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Grundlagen 
prEN 14351-1 : 2005-09, Fens-
ter und Außentüren – Produkt-
norm 
 
Prüfnormen: 
EN 1026 : 2000-06 
EN 12211 : 2000-06 
 

Darstellung 

Verwendungshinweise  
Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der obengenannten 
Eigenschaften für Fenster nach 
prEN 14351-1 : 2005-09. 

Gültigkeit  
Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschließlich auf 
den geprüften und beschriebe-
nen Probekörper. 
Die Prüfergebnisse können auf 
gleiche oder kleinere Abmes-
sungen bei gleicher Konstrukti-
on, Anschlagart und ähnlichem 
Format unter Einhaltung des 
Flügelgewichts übertragen wer-
den. 
Diese Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
Leistungs- und qualitätsbe-
stimmenden Eigenschaften der 
vorliegenden Konstruktion, ins-
besondere Witterungs- und Al-
terungserscheinungen wurden 
nicht berücksichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prüfdoku-
mentationen“.  
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 12 Seiten 
1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
 

Auftraggeber profine GmbH 
Kömmerling Kunststoffe  
Zweibrücker Str. 200 
 
66954 Pirmasens   

  

  

Produkt Einflügelige Hebe-Schiebetür 

Bezeichnung PremiDoor 

Außenmaß (B x H) 3500 mm x 2295 mm 

Rahmenmaterial  PVC-U/weiß 

Besonderheiten 
Ergänzungsprüfung siehe Prüfbericht 102 30045 vom 
08.03.2008 

  

  

  

 
 

 
Luftdurchlässigkeit – EN 12207 

  
Klasse 4 

 
Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210 

  
Klasse C2/B3 

  

   

  
ift Rosenheim 
28. Mai 2008 

  

  
Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter 
ift Zentrum Fenster & Fassaden 

Dirk Köberle, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfingenieur 
ift Zentrum Fenster & Fassaden 
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1 Gegenstand 

1.1 Probekörperbeschreibung 

Bauteil Einflügelige Hebeschiebetür  

Hersteller profine GmbH  

Profilsystem PremiDoor  

Öffnungsart  Hebeschiebe  

Öffnungsrichtung nach links  

Blendrahmenaußenmaß (B x H) 3500 mm x 2295 mm  

Flügelaußenmaß (B x H) 1720 mm x 2170 mm  

Blendrahmen   

Typ / Hersteller profine GmbH  

Material PVC-U / weiß  

Profilsystem PremiDoor  

Profilnummer 2870  

Aussteifungsprofil Aluminiumprofil  9A70  

Rahmenverbindung mechanisch verbunden mit Montageschrauben 9A96  

Zusatzprofil Einlaufprofil   

Profilnummer 2877  

Rahmenverbindung eingeklipst mit Verriegelungen mechanisch verbunden  

Zusatzprofil Deckleistenprofil  

Profilnummer 2871  

Rahmenverbindung eingeklipst  

Zusatzprofil Deckprofil  

Profilnummer 2876  

Rahmenverbindung eingeklipst  

Zusatzprofil Führungsschiene oben 2-teilig  

Profilnummer 9A71  

Rahmenverbindung geschraubt, Schraubenabstand 300 mm  

Zusatzprofil Dichtklotz unten schließseitig  

Profilnummer 9A59.1  

Rahmenverbindung mit elastischem Dichtstoff angeklebt und abgedichtet  

Typ / Hersteller Schwelle unten / profine GmbH  

Material Aluminium-Kunststoff-Verbundprofil  

Profilnummer 9A79.1  

Rahmenverbindung mechanisch mit Zargendichtteil 9A57 und Montageschrauben 
9A96 verbunden (pro Ecke 4 Stück), unten elastisch abgedichtet 

 

Zusatzprofile Alu-Deckel / Laufschiene   

Profilnummer 9A76 / 9A73  

Rahmenverbindung eingeklipst  

Flügelrahmen   

Typ / Hersteller profine GmbH  

Material PVC-U / weiß  

Profilsystem PremiDoor  

Profilnummer 2420  
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Aussteifungsprofil Schiebeflügel unten und senkrecht, schließseitig Aluminiumprofil 9A20,  
oben und senkrecht am Mittelstoß 9119, Stahl verzinkt 

 

Aussteifungsprofil Festfeld 9119, Stahl verzinkt  

Rahmenverbindung auf Gehrung geschweißt  

Zusatzprofile Festfeld Flügelaufbauprofil / Zwischenprofil seitlich und oben quer / Deck-
leiste / Eckabdichtung 

 

Profilnummer  2873 / 2874 / 2871 / 9A45  

Rahmenverbindung 2873 und 2874 im Flügel eingeklipst, mit Flügelrahmen unten in 
Bodenschwelle verschraubt, zusätzlich seitlich und unten abge-
dichtet / 2871 geklipst und mit elastischem Dichtstoff zusätzlich 
eingedichtet / Eckabdichtung eingesteckt 

 

Zusatzprofile Schiebeflügel Deckleiste  

Profilnummer 28 71  

Rahmenverbindung aufgeklipst  

Falzausbildung   

Falzentwässerung im Schiebeflügelbereich kein Falz, keine Falzentwässerung innen 
im Festfeldbereich 

 

Falzdichtung    

außen   

Typ / Hersteller / Material Schlauchdichtung senkrecht und oben / profine GmbH / TPE 
schwarz 

 

Profilnummer 9878  

Eckausbildung oben schließseitig auf Gehrung, oben waagrecht am Mittelstoß 
mit Abdeckkappe Mittelverschluss verklebt, senkrecht am  
Mittelstoß stumpf gestoßen 

 

Mitte   

Typ / Hersteller / Material Mittelverschluss/ profine GmbH / PVC-U/weiß  

Profilnummer 2872  

Rahmenverbindung mit Klipsnippel K194 verschraubt zusätzlich mit elastischem 
Dichtstoff abgedichtet 

 

Zusatzprofile Mittelverschluss  
unten innen 

Dichtplatte  

Profilnummer 9A61.1  

Material TPE, grau  

Rahmenverbindung aufgeklebt  

Zusatzprofile Mittelverschluss 
 oben innen 

Dichtplatte 
 

Profilnummer  9A60.1  

Rahmenverbindung aufgeklebt  

Zusatzprofile unten Mitteldichtblock   

Profilnummer  9A54.1  

Material TPE mit PE-Schaum  

Rahmenverbindung mit elastischem Dichtstoff eingelegt  

innen im Schiebeflügel  

Typ / Hersteller   vorgefertigtes Lippendichtprofil schließseitig und unten / profine 
GmbH 

 

Profilnummer 9875.3  
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Material TPE, grau  

Eckverbindung stumpf gestoßen im Bereich der Beschlagsnut auf Gehrung ge-
schnitten und verklebt 

 

Typ / Hersteller   vorgefertigtes Dichtprofil oben außen / profine GmbH  

Profilnummer 9877.2  

Material TPE (verschiedene Shore-Härten), schwarz  

Eckverbindung stumpf gestoßen   

Typ / Hersteller   vorgefertigtes Dichtprofil oben innen / profine GmbH  

Profilnummer 9876  

Material TPE (verschiedene Shore-Härten), schwarz  

Eckverbindung stumpf gestoßen   

Druckausgleich oben je Feld 2 Bohrungen Ø 8 mm im Überschlag  

Füllung Mehrscheiben-Isolierglas  

Gesamtdicke 28 mm  

Aufbau 6 / 16 / 6  

Einbau der Füllungen   
Abdichtungssystem mit vorgefertigten Profilen  

außen   

Typ / Hersteller Verglasungsdichtung / profine GmbH  

Material EPDM, schwarz  

Profilnummer 9045.1  

Eckausbildung umlaufend oben mittig gestoßen und verklebt  

innen   

Typ / Hersteller anextrudierte Dichtung / profine GmbH  

Material TPE, schwarz  

Profilnummer 2432  

Eckausbildung  auf Gehrung geschnitten  

Dampfdruckausgleich nach außen mit Abdeckkappen je Flügel bzw. Festfeld 4 Schlitze 
5 mm x 25 mm 

 

Beschläge   
Typ / Hersteller GU-934 / Gretsch-Unitas GmbH  

Laufwägen 2 Stück  

Anzahl Verriegelungen 2 Stück  

max. Verriegelungsabstand 165,5 cm  

Stellung der Verriegelung neutral  

 
 
1.2 Probekörperdarstellung 

Die konstruktiven Details wurden ausschließlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale 
überprüft. Die Zeichnungen basieren auf unveränderten Unterlagen des Auftraggebers. 
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Bild 1 Ansicht des Probekörpers 

 
 

 

Bild 2 Horizontalschnitt des Probekörpers 
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Bild 3 Vertikalschnitte des Probekörpers 

 

 
 
 



Nachweis Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit 
 
Blatt 7 von 12 
Prüfbericht 102 30045/1 vom 28. Mai 2008 
Auftraggeber profine GmbH, 66954 Pirmasens 
 

 
 

 Q
:\F

en
Fa

s\
P

R
O

JE
K

TE
\1

02
\3

00
45

-1
 P

ro
fin

e 
W

in
dl

as
t\3

00
45

-1
.d

oc
 

2 Durchführung 

2.1 Probennahme 

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber 
Anzahl 1 
Anlieferung 6. Juni 2005 durch den Auftraggeber. 
Registriernummer 18396/001 

 
 
2.2 Verfahren 

Grundlagen zur Prüfung 
EN 1026 : 2000-06 Fenster und Türen – Luftdurchlässigkeit – Prüfverfahren 
EN 12211 : 2000-06 Fenster und Türen – Widerstandsfähigkeit bei Windlast – Prüf-

verfahren. 
Klassifizierungsnormen 

EN 12207 : 1999-11 Fenster und Türen – Luftdurchlässigkeit – Klassifizierung 
EN 12210 : 2002-07 Fenster und Türen – Widerstandsfähigkeit bei Windlast – Klas-

sifizierung. 

Randbedingungen entsprechen den Normforderungen 

Abweichung Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren bzw. den Prüf-
bedingungen 

 
 
2.3 Prüfmittel 

Fensterprüfstand Gerätenummer: 22200 

Wegaufnehmer Gerätenummer: 22262 bis 22264 
 
 
2.4 Prüfdurchführung 

Datum/Zeitraum 8. März 2006 

Prüfer Dirk Köberle 

 



Nachweis Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit 
 
Blatt 8 von 12 
Prüfbericht 102 30045/1 vom 28. Mai 2008 
Auftraggeber profine GmbH, 66954 Pirmasens 
 

 
 

 Q
:\F

en
Fa

s\
P

R
O

JE
K

TE
\1

02
\3

00
45

-1
 P

ro
fin

e 
W

in
dl

as
t\3

00
45

-1
.d

oc
 

2.5 Prüfreihenfolge 

Nr. Prüfung Prüfnorm Klassifizie-
rungsnorm 

1.  Luftdurchlässigkeit EN 1026 EN 12207 

2.  Widerstandsfähigkeit bei Windlast  

4.1 Durchbiegung 

4.2 Wiederholter Druck/Sog 

EN 12211 EN 12210 

3.  Wiederholung der Luftdurchlässigkeit EN 1026 EN 12207 

4.  4.3 Widerstandsfähigkeit bei Windlast –  
Sicherheitsversuch 

EN 12211 EN 12210 



Nachweis Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit 
 
Blatt 9 von 12 
Prüfbericht 102 30045/1 vom 28. Mai 2008 
Auftraggeber profine GmbH, 66954 Pirmasens 
 

 
 

 Q
:\F

en
Fa

s\
P

R
O

JE
K

TE
\1

02
\3

00
45

-1
 P

ro
fin

e 
W

in
dl

as
t\3

00
45

-1
.d

oc
 

3 Einzelergebnisse 
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