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Anhange 1

Auftraggeber: profine GmbH
Zweibrucker StrafRe 200
66954 Pirmasens

Prufung: Bestimmung des Warmedurchgangskoeffizienten U,,
mittels Heizkastenverfahrens nach DIN EN ISO 12567
Teil 1 — Komplette Fenster und Tlren

Prufgegenstand: Hebe-Schiebe Tur

System profine

Probeneingang: 2003-10-09 Prufdatum: KW 42

Die Wiedergabe, Vervielfaltigung, Ubersetzung oder Verwendung dieses Priifberichts fir Werbezwecke gekiirzt
oder ungekirzt bedarf der schriftichen Genehmigung des Prifinstitutes flir Bauelemente GmbH. Der angegebene
Wert gilt flr den Zeitpunkt der Prifung und das verwendete Prifelement.
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Auftraggeber |profine GmbH

Zweibrucker Stral3e 200, 66954 Pirmasens

1 Auftrag

Ermittlung des Warmedurchgangskoeffizienten U,, nach DIN EN ISO 12567-1 flir eine Hebe-Schiebe
Tar mit einem Paneel als Verglasung und einem Rahmen/Fliigel aus PVC (Bautiefe 120 mm).

2 Technische Daten des Probekérpers
Hersteller: profine GmbH - Fensterbau
Zweibrlcker Stralle 200
66954 Pirmasens
Prifgegenstand: Hebe-Schiebe Tur
Elementflache: 1,82 m?
Paneel: 0.85 m?
Rahmen/Fligel/Schwelle 0.97 m?
U-Wert Paneel 1.49 W/m2K
Perimeterlange 6.5m
Psi: 0.025 W/mK
Flachengewicht: 26,3 kg/m?
Rahmen: Material: PVC, weil}
Blendrahmen: Aullenabmessung: 1230 x 1480 (mm)
Profil:
Verstarkung:
Fligelrahmen: Profil:
Verstarkung:
Dichtungen: Rahmendichtung: Eine, an den Ecken umlaufend
Fligeldichtung: Eine, an den Ecken umlaufend
Beschlag: GU
Schwelle:
Verglasung: Paneel aus XPS
Dicke: 24 (mm)
Glasabdichtung: Innen: Glashalteleiste mit anextrudierter Dichtung, auf
Gehrung gestolRen.
Aulden: Dichtung, an den Ecken umlaufend.
3 Prufverfahren

Die Messung erfolgte mit der Heizkastenmethode nach dem Verfahren DIN EN ISO 12567-1, Stand
02/2001 bei senkrechtem Einbau der Probe.

4 Ergebnis

Aus den in Tabelle 1 ermittelten MeRwerten ergibt sich ein Warmedurchgangskoeffizient des
untersuchten Fensters (1.23 m x 1.48 m) von

Uy = 1.8 [W/m?K]
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Auftraggeber

profine GmbH

Zweibrucker Stral3e 200, 66954 Pirmasens

Tabelle 1: MeRwerte:

Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten

Vi Luftstrom Warmseite, abwarts m/s 0,28
Va Luftstrom Kaltseite, aufwarts m/s 1,62
T me.sur mittlere Prifrahmentemperatur K 9,19
Rsur WarmedurchlalRwiderstand Prifrahmen m2K/W 0,77
V edge W/mK 0,0300
ATsur Temperatur-Differenz Prifrahmen K 11,37
AT, Lufttemperaturdifferenz K 16,03
On Eingangsleistung Heizkasten w 61,90
Osur Prifrahmenwérmestrom W 5,33
Oedge Randzonenwarmestrom w 2,61
Fei konv. Anteil Warmseite 0,55
Fea konv. Anteil Kaltseite 0,82
R t Gesamtwarmelibergangswiderstand m2K/W 0,1600
T: Strahlungstemperatur Warmseite K 18,42
Tia Strahlungstemperatur Kaltseite K 2,14
T, Umgebungstemperatur Warmseite K 18,28
Tha Umgebungstemperatur Kaltseite K 2,14
AT, Umgebungstemperatur-Differenz K 16,14
Qs Warmestrom durch Probekdrper W/m? 29,65
Un Messwert U W/mK 1,84
AUp, 0,03
Rt m2K/W 0,17
Uqy (genormt) W/m2K 1,80

Anhand der Flachenanteile und des bekannten Warmedurchgangskoeffizienten des Paneels konnte mit
Hilfe der Gleichung

A jrame Yimme " "!'gn'a..:hg 'L'Ign'a.chg R

me-:fc-w = 2

Wi gan
der Rahmen U; -Wert ermittelt werden (Angaben Siehe Kap. Technische Daten):
Us = 1.9 [W/m?K]
Hinweis:
Der gemessene Wert stellt keinen Rechenwert flir warmetechnische Berechnungen nach DIN V 4108

Teil 4 dar

Prifinstitut fir Bauelemente GmbH
Pirmasens, 2003-12-01

i.V. Dr. Claus Dornfeld
Leiter Bauphysik

gez. Stefan Friedrich
Geschaftsfluhrer
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Auftraggeber |profine GmbH - Kbmmerling Kunststoffe

Zweibrucker Stralde 200, 66954 Pirmasens

Diagramme mit Ergebnissen der Kalibriermessungen
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